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Место постройки                                                                         Великобритания 

Год постройки                                                                                      1894 

Завод-строитель                                                                  завод Армстронг, Митчел и Ко 

Число судов в серии                                                                                1 

Номер  в Списке МПС                                                                         82/4 

Регистровый номер                                                                  ………………… 

Судовладелец                         Общество Рязанско-Уральской железной дороги, г.С-Петербург 

                                                                         Саратовский порт, Мостостроительный отряд №8 

Капитальный ремонт                                                                        ………….. 

Вывод из эксплуатации                 судно затонуло по халатности в 1968 г. и лежит на дне  
                                                         Волги в районе автодорожного моста у энгельсского берега 

Изменение названия                                                                        не менялось 

 
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ1 

 
Тип судна                                                                                 паровой ледокол-буксир 
                                                                                                   с железным корпусом 
 
Назначение                                                      ледовая проводка железнодорожных паромов,  
                                                                          буксировочные операции на р.Волге в районе  
                                                                          Саратова до 1935 г. и переправа пассажиров на 
                                                                          линии Увека на Сазанку   в зимний период 2 
 
Длина                                                                                                     44,81 м 
Ширина корпуса                                                                                   10,97 м 
Высота борта                                                                                           5,03 м 
Осадка порожнём                                                                                   3,36 м 
Осадка в грузу                                                                                         3,64 м 
 
Дедвейт                                                                                                    112 т  
Пассажировместимость: 
I и II классы                                                                                             40 чел. 
III класс                                                                                                  400 чел. 
 
Запас провизии на 3 суток                                                                        2,2 т 
Запас топлива на 3 суток                                                                         46,0 т 
 

 
 

                                                

Буксируемый груз                                                                                    ……. т 
Скорость                                                                                                   ….. км/час. 
Экипаж                                                                                                      40 чел 

 

 
1 По Списку МПС за 1912 гг. 
2  после постройки в Саратове железнодорожного моста обеспечивал работу железнодорожной паромной 
переправы Латошинка – Паромное под Сталинградом. 
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Деление на отсеки                                                 поперечными и продольными переборками

КОРПУС 
 
Материал корпуса                                                                                  железо 
Тип корпуса                                                                                          клёпаный 
 
Коэффициент полноты площади ватерлинии                                   а=0,790 
Поперечный метацентрический радиус                                             r = 2,58 м 
 

 
 
Особенности конструкции 
Для проводки через шлюзы на Волгу  корпус судна был раздёлён продольными переборками 
на две части - правую и левую, которые буксировались по отдельности, поскольку габаритная 
ширина корпуса судна превышала ширину камер на момент проводки. 

,

 
Надстройка 
Тип надстройки                                                                   одноярусная 3  с открытым мостиком
 

ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 
Тип главного двигателя                                                          вертикальная паровая машина 
                                                                                                   Compaund с холодильником 
Мощность                                                                                              700 и.л.с. 
Изготовитель                                                            завод Армстронг, Митчел и Ко, г. Ньюкасл 
Дата изготовления                                                                                   1894 
Число двигателей                                                                                        2 
 
Тип котлов4                                                                                     паровой оборотный 
Изготовитель                                                            завод Армстронг, Митчел и Ко, г. Ньюкасл 
Дата изготовления                                                                                   1894 
Поверхность нагрева                                                                            2 х 250 м2 
Давление                                                                                               6,3 кГ/см2 
Число котлов                                                                                               2      
 
Передача                                                                                                  прямая 
 
Система управления                                                                    машинный телеграф  
     
Система связи                                                                              переговорные трубы      
 

ВАЛОПРОВОД  И  ДВИЖИТЕЛЬ 
 
Тип движителя                                                                                     гребной винт 
Число движителей                                                                                       2 
 

СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 
 
Судно оборудовано: 
-  
топливопроводом;

                                                

паропроводом;
-  
- трубопроводом питательной воды с насосом; 

 
3  После капитального ремонта оборудована рубка 
4 в 1912 г. установлены котлы изготовленные в Саратове, а в 1925 г. – изготовленные в Варшаве 
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- газоотводным тр-дом с дымовой трубой; 
- системой пожарно-осушительной с насосами; 
- системой паротушения; 
- системой водоснабжения; 
- санитарной системой; 
- системой парового отопления; 
- вентиляцией МКО (вертаусы); 
- вентиляцией помещений команды 
 
Топливо                                                                                                       нефть 
Часовой расход                                                                                           640 кГ. 

 
ОСВЕЩЕНИЕ 

 
Тип                                                                                                       электрическое 

 
РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Рули 
Тип                                                                                                      небалансирный 
Расположение                                                                                     на рудерпосте 
Количество                                                                                                     1 

 
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

Носовое 
Тип якорей                                                                                           Адмиралтейский  
Количество                                                                                                      2 
Размещение                                                                                                   на баке 
Механизм вываливания                                                                              кат-балки 
Тип подъёмного механизма                                                                       брашпиль 
 
Кормовое 
Тип якорей                                                                                               стоп-анкер  
Тип подъёмного механизма                                                                       шпиль 
 

ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Кнехты                                                                                                            6 шт.  
Кранцы мягкие (носовой и кормовой)                                                        2 шт. 
Канаты                                                                                            стальные и пеньковые 

 
БУКСИРНОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Гак буксирный                                                                                              1 шт.  
Арки буксирные                                                                                            1 шт. 
Канат                                                                                                           стальной  

 
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Мачта                                                                                                              1 шт. 
Флагшток кормовой                                                                                       1 шт. 
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СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Световые - сигнально-отличительные фонари 
Топовый                                                                                                           2 шт.                                   
Бортовой зелёный                                                                                           1 шт. 
Бортовой красный                                                                                           1 шт. 
Кормовой                                                                                                         1 шт. 
Прожектор                                                                                                        1 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                             1 шт. 
Рында                                                                                                               1 шт. 

 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Коллективные спасательные средства                                                             
Тип                                                                                                        шлюпка деревянная 
Количество                                                                                                      2 шт. 
Размещение                                                                                                 на рострах 
Механизм вываливания                                                         парные поворотные шлюп-балки 
Привод                                                                                                     ручной на талях 
 
Индивидуальные спасательные средства                                спасательные круги и пояса 

 
НАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Тип                                                                                                          магнитный компас 
Количество                                                                                                          1 шт. 
 
Тип                                                                                                                     футшток  

 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Багры, топоры, пожарные вёдра в подставках, кошма. 
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САРАТОВСКИЙ ЛЕДОКОЛ на ходу 

 
 

 
САРАТОВСКИЙ ЛЕДОКОЛ после капитального ремонта и модернизации 
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