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Место постройки                                                                                                     г. Горький 

Год закладки                                                                                                                  1936   

Год ввода в эксплуатацию                                                                                            1940                         

Завод-строитель                                                                                        завод 112 «Красное Сормово» 

Число судов в серии                                                                                                         1 

Название                                                                                                          Серго Орджоникидзе  

Заказчик                                                                                                                   ГЛАВРЫБА 

Судовладелец                                                                            Астраханский порт НАРКОМРЫБПРОМа1 

Вывод из эксплуатации в                                                                     1970-х гг. сдан «Главвторчермету»  
                                                                                                                для демонтажа и разделки на металл. 

 
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Тип судна                                                                                                 паровой мелкосидящий  ледокол 
                                                                                                                           со стальным корпусом 
 
Назначение                             буксировка и проводка рыбопромысловых судов на Астраханском рейде,      
                                                                       спасательные операции и зверобойный (тюлений) промысел 
 
Длина расчётная                                                                                                           51,60 м 
Длина габаритная                                                                                                         57,10 м 
Ширина корпуса                                                                                                           12,50 м 
Высота борта                                                                                                                  3,50 м 
Осадка порожнём                                                                                                           1,75 м 
Осадка в грузу                                                                                                                 2,70 м 
Высота надводная габаритная                                                                                         16 м 
Водоизмещение порожнём                                                                                            740 т 
Водоизмещение полное                                                                                                1220 т2 
Дедвейт                                                                                                                            165 т 
Вместимость кормового грузового трюма                                                                    40 м3 
 
Тяговое усилие при скорости 10 км/час                                                                         6,0 т 
Толщина форсирования сплошного льда                                                                      40 см 
 
Экипаж                                                                                                                            35 чел. 
Число людей зверобойной партии                                                                                24 чел. 
 
Автономность                                                                                                                 7 суток 
Скорость                                                                                                                        20 км/час. 
 
Маневренность3: 
- диаметр циркуляции на скорости 18,52 км/час                                                          330 м 
- диаметр циркуляции на скорости   9,85 км/час                                                          315 м 

                                                 
1 с 1941 по 1943 г. входило в состав Каспийской военной флотилии в качестве канонерской лодки 
(вооружение: два 130-мм орудия с длиной ствола в 50 калибров (Б-13-2с), четыре 45-мм орудия 21К, одно 
37-мм орудие и четыре 12,7-мм пулемёта ДШК) 
2 после переоборудования в КЛ. 
3  при перекладке руля на 30 град. 
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КОРПУС 

 
Материал корпуса                                                                                                           сталь 
Тип корпуса                                                                                                                   сварной 
Форма корпуса: 
- нос ледокольный; 
- корма крейсерская.  
Поперечная метацентрическая высота при осадке 1,75 м                                         6,0 м 
Поперечная метацентрическая высота при осадке 2,70 м                                         3,5 м 
Непотопляемость                                                                                    обеспечена при затоплении 
                                                                                                                                  одного отсека 
Надстройка 
Тип                                                                                                                     одноярусная с рубкой 
 

ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 
Тип главного двигателя                                                                               вертикальная паровая машина 
                                                                                                                              тройного расширения 
 
Мощность                                                                                                                       600 и.л.с. 
Число двигателей                                                                                                                2 
 
Тип котлов                                                                                                                      паровой 
                                                                                                                               шотландского типа 
Поверхность нагрева                                                                                                      190 м2   
Рабочее давление                                                                                                          17 кГ/см2 
Число котлов                                                                                                                        2      
 
Род топлива                                                                                                                       мазут 
Запас                                                                                                                                   138 т     
 
Система управления                                                                                          машинный телеграф 
 
Система связи                                                                                                     переговорные трубы 
 

ДВИЖИТЕЛЬ 
 
Тип                                                                                                                            гребные винты  
Расположение                                                                                                                бортовое 
Диаметр                                                                                                                              1,80 м 
Число лопастей                                                                                                                     3 
Число винтов                                                                                                                         2 
 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 
Тип                                                                                                                          турбогенератор ТП-20 
Мощность                                                                                                                           14,0 кВт. 
Род тока                                                                                                                           постоянный 
Напряжение                                                                                                                        115 В 
Количество                                                                                                                             2 
 
Освещение                                                                                                                  электрическое 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



Постройки                                                  ЛЕДОКОЛ  ПАРОВОЙ  ДЛЯ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ   
Завода Красное Сормово                                                               МОЩНОСТЬЮ 1200 и.л.с. 

 
СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 

 
Судно оборудовано: 
- паропроводом; 
- трубопроводом питательной воды; 
- газоотводным тр-дом с дымовой трубой; 
- трубопроводами топлива; 
- системой пожарной; 
- системой осушительной; 
- системой водоснабжения; 
- системой санитарной; 
- системой парового отопления; 
- естественной вентиляцией пассажирских помещений в корпусе и надстройке. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ 

 
Тип                                                                                                                    насос водоотливной 
                                                                                                                        паровой центробежный 
Производительность                                                                                                  900 м3/час 
Напор                                                                                                                            15 м.в.с. 
Количество                                                                                                                     1 шт.  
 
Тип                                                                                                                    турбонасос пожарный 
Производительность                                                                                                  300 м3/час 
Напор                                                                                                                            100 м.в.с. 
Количество                                                                                                                     1 шт.  
 
Тип                                                                                                                               пожарный 
Производительность                                                                                                   20 м3/час 
Напор                                                                                                                             50 м.в.с. 
Количество                                                                                                                     1 шт.  
 
Тип                                                                                                                              трюмный 
Производительность                                                                                                   20 м3/час 
Напор                                                                                                                            20 м.в.с. 
Количество                                                                                                                     1 шт. 
 
Тип                                                                                                                        водяной питьевой 
Производительность                                                                                                     5 м3/час 
Напор                                                                                                                              2 м.в.с. 
Количество                                                                                                                     1 шт. 

 
РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Рули 
Тип                                                                                                                           небалансирный  
Материал                                                                                                                          сталь 
Количество                                                                                                                       1 шт. 
 
Рулевая машина                                                                                                             паровая 
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ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Тип якорей                                                                                                                    Холла 
Число якорей                                                                                                                     2 
Крепление якорей                                                                                                      в клюзах 
Тип подъёмного механизма                                                                             паровой брашпиль 
 

БУКСИРНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 

Гак буксирный                                                                                                                 1 шт. 
Лебёдка                                                                                                                           паровая 
Тяговое усилие                                                                                                                  6,0 т 
Арки                                                                                                                                  3 шт. 
Канат буксирный                                                                                                          стальной 

 
ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Кнехты                                                                                                                              8 шт.                                 
Киповые планки                                                                                                               4 шт. 
Кранци                                                                                                                 мягки1 кормовой 1 шт. 
Канат                                                                                                                             стальной 
 

МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Мачта                                                                                                                                 2 шт. 
Флагшток кормовой                                                                                                         1 шт. 

 
ГРУЗОВОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Тип                                                                                                                         грузовые стрелы 
Носовые стрелы                                                                                                                 2 шт. 
Грузоподъёмность                                                                                                             1,0 т 
Кормовая стрела                                                                                                                1 шт. 
Грузоподъёмность                                                                                                             2,0 т 
 

СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 
 

Световые - сигнально-отличительные фонари 
Топовый                                                                                                                            2 шт. 
Круговой                                                                                                                           1 шт.                                 
Бортовой зелёный                                                                                                            1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                            1 шт. 
Кормовой                                                                                                                          3 шт. 
Прожектор                                                                                                                         2 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                                              1 шт. 
Рында                                                                                                                                1 шт. 
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СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Шлюпки 
Тип                                                                                                                              деревянная 
Количество                                                                                                                          2 
Тип                                                                                                                           6-и вёсельный ял 
Количество                                                                                                                          2 
Суммарная вместимость                                                                                               70 чел. 
 
Спасательные приборы                                                                         спасательные круги и пояса 
 

СРЕДСТВА  РАДИОСВЯЗИ 
 
Тип                                                                                                                            радиостанция 
                                                                                                                               (приём-передача) 
Количество                                                                                                                       1 
 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  ИНВЕНТАРЬ 
 
Багор, лом пожарный, вёдра пожарные, топор пожарный. 
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