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Место постройки                                                                               Бельгия 

Год постройки                                                                                      1899 

Завод-строитель                                                                завод Cockerill, Бельгия 

Контрактная стоимость постройки                                                  513000 р1 

Число судов в серии                                                                                22 

ВОЛЖСКАЯ-7  
……………………………………………………………………………………………………… 

ВОЛЖСКАЯ-8 
……………………………………………………………………………………………………… 

Судовладелец                                                            Казанский Округ путей сообщений 

Капитальный ремонт                                                                 …………………. 

Вывод из эксплуатации                                                              …………………. 
                                                                            

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ3 
 
Тип судна                                                                                   самоходный землесос  
                                                                                                    
Назначение                                                                             дноуглубительные работы 
                                                                                                               на Волге 
 
Длина корпуса                                                                                      63,74 м 
Ширина корпуса                                                                                     9,57 м 
Высота борта                                                                                           ….  м 
Осадка                                                                                                      1,60 м 
 
Производительность                                                                           1500 м3/час 
 
Характеристика разрабатываемого грунта                                        песчанный 
Скорость                                                                                               …. км/час. 
Экипаж                                                                                                   …… чел 

 
КОРПУС 

 
Материал корпуса                                                                                    сталь 
Тип корпуса                                                                                          клёпаный   
Материал надстройки                                                                              сталь 
 

СИЛОВАЯ  УСТАНОВКА 
 
Тип двигателя                                                                                 паровая машина  
Мощность                                                                                              280 и.л.с. 
Изготовитель                                                                                    завод Cockerill  
Дата изготовления                                                                                   1899 
Назначение                                                                                привод разрыхлителей 
Число двигателей                                                                                        1 

                                                 
1 в ценах 1912 г 
2  суда планировались для совместной работы в жёсткой сцепке двух параллельно установленных корпусов 
3 по Списку МПС за 1912 г. 
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Тип двигателя                                                                                 паровая машина  
Мощность                                                                                              1425 и.л.с. 
Изготовитель                                                                                    завод Cockerill  
Дата изготовления                                                                                   1899 
Назначение                                                                           привод центробежного насоса 
Число двигателей                                                                                        1 
 
Тип двигателя                                                                                 паровая машина  
Мощность                                                                                                800 и.л.с. 
Изготовитель                                                                                    завод Cockerill  
Дата изготовления                                                                                   1899 
Назначение                                                                                привод динамо-машины 
Число двигателей                                                                                        1 
 
Тип котлов                                                                                             паровой  
Изготовитель                                                                                    завод Cockerill 
Дата изготовления                                                                                   1899  
Поверхность нагрева                                                                           4х200,5 м2 
Давление                                                                                               12 кГ/см2 
Число котлов                                                                                                 4   
 

ДВИЖИТЕЛЬ 
 
Тип                                                                                              винт фиксированного шага 
Расположение                                                                                        открытое 
Привод                                                                                               электромоторы 
Число движителей                                                                                       2 
 

СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 
 
Судно оборудовано: 
- паропроводом; 
- трубопроводом питательной воды; 
- газоотводным тр-дом; 
- системой пожарно-осушительной; 
- санитарной системой; 
- системой отопления; 
- вентиляцией МКО (вертаусы). 
 
Топливо                                                                                                    нефть 
Часовой расход                                                                                        800 кГ 

 
ОСВЕЩЕНИЕ 

 
Тип                                                                                                     электрическое 

 
РАБОЧЕЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Рабочий орган                                                                          сосун с разрыхлителем 
Число сосунов                                                                                               2 
 
Разрыхлитель                                                          барабанного типа с черпаковыми лопастями 
Диаметр барабана                                                                                     1,83 м 
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Насос                                                                                                  центробежный 
Диаметр крыльчатки                                                                                 2,1 м 
 
Глубина черпания                                                                                     4,97 м 
 

РЕФУЛЕРНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Тип                                                                                                  подвесной лоток 
Высота конца грунтоотводного лотка над горизонтом воды              5,47 м 
Длина грунтоотводного лотка                                                               32,00 м 
 

ПАПИЛЬОНАЖНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Состав 
- лебёдки барабанные; 
- лебёдки для подъёма свай; 
- сваи подъёмные; 
- канаты бортовые носовые и кормовые. 
 
Тип папильонажных якорей                                                                   однорогий 

 
РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Рули 
Тип                                                                                                      небалансирный 
Количество                                                                                                     1 

 
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Тип якорей                                                                                          Адмиралтейский  
Размещение                                                                                                на палубе 
Механизм вываливания                                                                            кат-балка 
Тип подъёмного механизма                                                                        шпиль 

 
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Мачта                                                                                                               1 шт. 

 
СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Световые - сигнально-отличительные фонари 
Топовый                                                                                                           1 шт.                                    
Бортовой                                                                                                           2 шт. 
Кормовой                                                                                                         3 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                             1 шт. 

 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Шлюпки 
Тип                                                                                                   деревянная вёсельная 
Механизм вываливания                                                                поворотные шлюп-балки 
Механизм спуска-подъёма                                                                    ручные тали 
Количество                                                                                                       2 
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Спасательные приборы                                                            спасательные круги и пояса 

 
НАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Тип                                                                                                             лот 
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