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Место постройки                                                                                                           Россия 

Завод-строитель                                                                           Камско-Воткинский казённый завод 

Год постройки                                                                                                                 1895 

Сведения об эксплуатации                      переименовано в МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 
                                                                     модернизирован после 1945 г с заменой паровых машин на  
                                                                     дизеля, выведен из эксплуатации после 1960 г. 

Судовладелец                                            Восточное общество товарных складов, г. С-Петербург; 
                                                                    Каспмортранс, г. Баку; «Каспар», г. Баку; 
                                                                    «Совторгфлот», г. Баку; Каспийское государственное  
                                                                    морское пар-во, г. Баку; «Касптанкер», г. Баку. 

 
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ1 

 
Тип судна                                                                                  винтовой товарно-наливной пароход  
                                                                                                                        со стальным корпусом  
Назначение                                                                     перевозка грузов в бассейне Каспийского моря 
 
Длина габаритная                                                                                                       80,20 м 
Длина расчётная                                                                                                         77,57 м 
Ширина габаритная                                                                                                    10,32 м 
Высота борта                                                                                                                 5,35 м 
Осадка порожнём                                                                                                          2,00 м 
Осадка в грузу                                                                                                               4,25 м 
 
Дедвейт                                                                                                                       1510,0 т  
Водоизмещение порожнём                                                                                        1085,0 т 
Водоизмещение в грузу                                                                                              2595,0 т 
Водоизмещение на 1 см. осадки                                                                                    8,30 т  
Грузоподъёмность                                                                                                        1370 т 
Валовая вместимость                                                                                               1488 рег.т. 
Чистая вместимость                                                                                                   756 рег.т 
Число грузовых танков                                                                                                   5 
Вместимость первого танка                                                                                       150 м3 
Вместимость второго танка                                                                                        409 м3 
Вместимость третьего танка                                                                                       622 м3 
Вместимость четвёртого танка                                                                                   598 м3 
Вместимость пятого танка                                                                                           251 м3 
 
Скорость                                                                                                                        17 км/час 
Дальность плавания                                                                                                   1895 миль 
Экипаж                                                                                                                            29 чел 

 
КОРПУС 

 
Материал корпуса                                                                                                        сталь 
Тип корпуса                                                                                             клёпаный с двойным дном 
                                                                                                       с полубаком и удлинённым полуютом 
Система набора                                                                                                       поперечная 

 
1 По Списку Русского торгового флота МИНТОРГПРОМ к 1 января 1908 г  и справочнику «Морские 
транспортные суда» Ленинград 1961 г.  
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Число водонепроницаемых переборок                                                                         7 
Главная палуба                                                                                                          стальная 
Коэффициент полноты водоизмещения                                                                   0,745 
 
Тип надстройки                                                                                          двухостровная с рубкой 
Материал рубки                                                                                                      древесина 

 
ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 

 
Тип главного двигателя  (при постройке)                                            паровая машина вертикальная           
                                                                                                                                  Compaund 
Мощность                                                                                                                  450 и.л.с 
Изготовитель                                                                                                  …………………… 
Дата изготовления                                                                                                     1895 
Диаметр I цилиндра                                                                                                 508 мм 
Диаметр II цилиндра                                                                                                965 мм 
Ход поршня                                                                                                               711 мм 
Число двигателей                                                                                                         2 
 
Тип главного двигателя  (после замены)                                          четырёхтактный бескомпрессорный  
                                                                                                             реверсивный дизель Купер-Бессемер 
Мощность                                                                                                                  650 э.л.с 
Изготовитель                                                                                         завод в США, штат Пенсильвания 
Дата изготовления                                                                                                     1945 
Число цилиндров                                                                                                         8 
Диаметр цилиндра                                                                                                   330 мм 
Ход поршня                                                                                                              406 мм 
Число оборотов                                                                                                    400 об/мин 
Число двигателей                                                                                                         2 
 
Тип передачи                                                                                                          прямая  
 
Система связи                                                                                             переговорные трубы  
 
Система управления                                                                                   машинный телеграф   
 
Тип котла                                                                            паровой вспомогательный оборотный 
                                                                                      огнетрубный горизонтальный цилиндрический 
Изготовитель                                                                               ……………………………………… 
Дата изготовления                                                                                                    1937 
Заводской номер                                                                                                       …….  
Поверхность нагрева                                                                                             83,3 м2    
Рабочее давлене                                                                                                    8,0 кГ/см2    
Число котлов                                                                                                                1  
                                                                           

ВАЛОПРОВОД 
  
Диаметр гребного вала без облицовки                                                                178 мм 
Длина гребного вала                                                                                            7597 мм 
Материал дейдвудных подшипников                                                                 баббит 
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ДВИЖИТЕЛИ 

  
Тип                                                                                   гребной винт с фиксированными лопастями 
Расположение                                                                                                       открытое 
Диаметр                                                                                                                 1760 мм 
Шаг                                                                                                                           985 мм 
Число лопастей                                                                                                          3 
Материал                                                                                                                 сталь 
Масса                                                                                                                     по 700 кГ 
Число оборотов                                                                                                   400 об/мин. 
Число движителей                                                                                                      2 

 
СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 

 
Судно оборудовано: 
- топливопроводом; 
- маслопроводом; 
- трубопроводом водяного охлаждения; 
- газовыхлопным трубопроводом с дымовой трубой; 
- паропроводом; 
- трубопроводом питательной воды; 
- газоотводным тр-дом; 
- системой осушительной; 
- системой пожарной; 
- системой паротушения танков; 
- санитарной системой; 
- системой отопления; 
- вентиляцией МКО (вертаусы); 
- вентиляцией помещений команды 
 
Топливо                                                                                                                 дизельное 
Размещение                                                                                                 топливные цистерны 
Запас                                                                                                                           38 т 
Суточный расход в ходу                                                                                          3,96 т 
 
Топливо котельное                                                                                                   мазут 
Размещение                                                                                                 топливные цистерны 
Запас                                                                                                                           20 т 
Суточный расход в ходу                                                                                          2,5 т 
 
Вода котельная и мытьевая                                                                            
Запас                                                                                                                           52 т 
 
Вода питьевая                                                                                                            
Запас                                                                                                                           22 т 
 

ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ 
 
Насос грузовой 
Тип                                                                                                              паровой Вортингтон 
Часовая производительность                                                                                  250 м3 
Давление                                                                                                                24,5 кГ/см2 
Количество                                                                                                                    1 



Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова 
Постройки                                                                                             ПАРОВАЯ  ШХУНА «ЛЮБОВЬ» 
Камско-Воткинского завода                                                                              МОЩНОСТЬЮ 900 и.л.с. 

www.russrivershiр.ru                                                              www.bki-smirnov.ru 
 

 
Насос зачистной 
Тип                                                                                                               паровой Вортингтон 
Часовая производительность                                                                                   72 м3 
Давление                                                                                                                19,9 кГ/см2 
Количество                                                                                                                    1 
 
Насос водоотливной 
Тип                                                                                             паровой горизонтальный Вортингтон 
Часовая производительность                                                                                    20 м3 
Давление                                                                                                                16,4 кГ/см2 
Количество                                                                                                                    1 
 
Насос пожарный 
Тип                                                                                                               паровой Вортингтон 
Часовая производительность                                                                                    20 м3 
Давление                                                                                                                16,4 кГ/см2 
Количество                                                                                                                    1 
 
Рефустановка 
Тип                                                                                                                           ФАК-06 
Изготовитель                                                                                    завод Механолит, г.Харьков 
 Хладагент                                                                                                                 фреон-12 
Производительность                                                                                            600 ккал/час 
Диапазон температур                                                                                        +5….0 град.С 
Количество                                                                                                                    1 
 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
 

Паро-динамо 
- паровая машина одноцилиндровая мощностью 18 л.с при 375 об/мин; 
- генератор постоянного тока МП-544 1/2 мощностью 10 кВт на напряжение 110 В.                                 
 
Дизель-динамо 
- дизель 2Ч 10,5/13 мощностью 20 л.с при 1500 об/мин; 
- генератор постоянного тока ПН-100 мощностью 12,5 кВт на напряжение 110 В.                                      
 
Дизель-динамо 
- дизель Букау-Вульф мощностью 100 л.с при 750 об/мин ; 
- генератор постоянного тока П616 мощностью 57 кВт на напряжение 110 В.                                             
 
Приводной генератор от вала гл. двигателя 
- при 400 об/мин; 
- генератор постоянного тока МП-544 1/2 мощностью 10 кВт на напряжение 110 В.                                  
 
Освещение                                                                                                       электрическое 

 
РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Рули 
Тип                                                                                                        небалансирный на рудерпосте 
Количество                                                                                                                    1 
 
 



Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова 
Постройки                                                                                             ПАРОВАЯ  ШХУНА «ЛЮБОВЬ» 
Камско-Воткинского завода                                                                              МОЩНОСТЬЮ 900 и.л.с. 

Рулевая машина                                                                                               
Тип                                                                                                                          паровая 
                                                                                                                   с механическим приводом 
Мощность электропривода                                                                                     12 л.с. 
Аварийный привод                                                                                      ручной штуртроссовый 

 
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Якоря носовые  
Тип                                                                                                                              Холла 
Масса                                                                                                                      по 1250 кГ 
 Количество                                                                                                                    2 
 
Цепи  
Калибр                                                                                                                           36 мм 
Длина                                                                                                                     175 м и 150 м 
 
Механизм подъёма якорей                                                                                                              
Тип                                                                                                                    паровой брашпиль  
Мощность                                                                                                                    33 л.с. 
Количество                                                                                                                     1 

 

 
На палубе шхуны 

 
ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Лебёдка швартовная 
Тип                                                                                                                               паровая     
Мощность                                                                                                                    20 л.с. 
Количество                                                                                                                     1 
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Кнехты                                                                                                                              8 шт. 
Киповые планки                                                                                                               4 шт. 
Канаты                                                                                                          стальные и пеньковые 

 
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Фок-мачта                                                                                                                        1 шт. 
Грот-мачта                                                                                                                       1 шт. 
Бизань-мачта                                                                                                                   1 шт. 

 
СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Световые - сигнально-отличительные фонари 
Круговой                                                                                                                         1 шт. 
Топовый                                                                                                                         1 шт.                                  
Бортовой зелёный                                                                                                          1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                          1 шт. 
Кормовой                                                                                                                        1 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                                             1 шт.  
Тифон                                                                                                                               1 шт. 
Рында                                                                                                                               1 шт. 

 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Спасательные шлюпки 
Тип                                                                                                                      деревянная вёсельная 
Вместимость                                                                                                                    16 чел. 
Количество                                                                                                                          2 
 
Рабочая шлюпка 
Тип                                                                                                                      деревянная вёсельная 
Вместимость                                                                                                                    12 чел. 
Количество                                                                                                                          1 
 
Механизм вываливания                                                                       парные шлюп-балки системы Иолко 
Механизм спуска/подъёма                                                                                               тали 
 
Спасательные плоты 
Вместимость                                                                                                                    12 чел. 
Количество                                                                                                                          1 
 
Спасательные приборы                                                                                     спасательные круги 
                                                                                                                            и нагрудники (32 шт) 

 
НАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Тип                                                                                                                             гирокомпас Курс-3               
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                                             компас магнитный                
Количество                                                                                                                            2 
Тип                                                                                                                                 эхолот НЭЛ-3                    
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Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                                                    лаг ЛЗМ                         
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                                        радиопеленгатор СРП-5 
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                                           радиолокатор «Нептун»         
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                                                 лот ручной                         
Количество                                                                                                                            1 

 
СРЕДСТВА  РАДИОСВЯЗИ 

 
Тип                                                                             главный передатчик СРКС-0,08 мощностью 80 Вт 
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                                          приёмник  Пр-4с 
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                             аварийный передатчик АСП-0,06 мощностью 60 Вт 
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                                          приёмник  ПАС-1М 
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                              шлюпочный передатчик АРШ-3  
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                    диспетчерский передатчик «Урожай» 
Количество                                                                                                                            1 

 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Багры, топоры, пожарные вёдра в подставках, кошма.  
 
 
 

 


