
Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова 
Постройки                                                                                                                                                          МОТОРНАЯ  ШХУНА (ТАНКЕР) «ЛЕНИН» 
Сормовского завода                                                                                                                                                                          МОЩНОСТЬЮ 2500 э.л.с. 

Речная справочная книжка     
     

 
Общее расположение 

www.russrivershiр.ru                                                                                                                         www.bki-smirnov.ru 
 



Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова 
Постройки                                                                        МОТОРНАЯ  ШХУНА (ТАНКЕР) «ЛЕНИН» 
Сормовского завода                                                                                          МОЩНОСТЬЮ 2500 э.л.с. 

www.russrivershiр.ru                                                              www.bki-smirnov.ru 
 

Место постройки                                                                                                           Россия 

Класс Морского Регистра СССР                                                                                  Р 4/1 С 

Завод-строитель                                                                         Сормовский завод, г.Нижний Новгород 

Автор проекта                                                                                           КБ завода «Красное Сормово» 

Номер проекта (модернизация)                                                                               410 (ЦПКБ-6) 

ЛЕНИН 
Год постройки                                                                                                                 1930 
Капитальный ремонт                                                                              ………………………………. 
Судовладелец                                                                                                 Каспийское пароходство  
Изменение названия                                                                                                не менялось 
Сведения об эксплуатации1               работало на линии Баку - Астраханский рейд; с 15.10.1942 г.  
                                                             до 02.02.1943 г. числился в составе Каспийской флотилии; 
                                                             в годы Великой Отечественной войны выполняло оперативные 
                                                             задания по перевозке бензина для Сталинградского фронта;  
                                                            1974 г. судно выведено из эксплуатации и иcпользовалось как  
                                                            блокшив  

ПРОФИНТЕРН 
Год постройки                                                                                                                 1930 
Капитальный ремонт                                                                 переименовано в ГУДЕРМЕС (1958 г) 
Судовладелец                                                                                                 Каспийское пароходство  
Изменение названия                                                                                                не менялось 
Сведения об эксплуатации               работало на линии Баку - Астраханский рейд; с 15.10.1942 г.  
                                                             до 02.02.1943 г. числился в составе Каспийской флотилии; 
                                                           1974 г. судно выведено из эксплуатации и иcпользовалось как  
                                                            плавучий причал  

ЦУРЮПА 
Год постройки                                                                                                                 1931 
Капитальный ремонт                                                                              ………………………………. 
Судовладелец                                                                                                 Каспийское пароходство  
Изменение названия                                                                                                не менялось 
Сведения об эксплуатации               работало на линии Баку - Астраханский рейд; с 15.10.1942 г.  
                                                             до 02.02.1943 г. числился в составе Каспийской флотилии; 
                                                             1973 г. судно выведено из эксплуатации  

АГАМАЛИ-ОГЛЫ 
Год постройки                                                                                                                 1931 
Капитальный ремонт                                                                              ………………………………. 
Судовладелец                                                                                                 Каспийское пароходство  
Изменение названия                                                                                                не менялось 
Сведения об эксплуатации               работало на линии Баку - Астраханский рейд; с 15.10.1942 г.  
                                                             до 02.02.1943 г. числился в составе Каспийской флотилии; 
                                                             поврежден 27.10.1942 г. на Астраханском рейде бомбарди- 
                                                             ровочной авиацией противника и сел на мель; в последствии  
                                                            снят с мели и отремонтирован; 1971 г. судно выведено из  
                                                            эксплуатации и иcпользовалось как плавучее хранилище  

ВКПб 
Год постройки                                                                                                                 1935 
Капитальный ремонт                                                                              ………………………………. 
Судовладелец                                                                                                 Каспийское пароходство  

                                                 
1  По материалам сайта Наш Баку 
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Изменение названия                                                                                                не менялось 
Сведения об эксплуатации               работало на линии Баку - Астраханский рейд; с 15.10.1942 г.  
                                                             до 02.02.1943 г. числился в составе Каспийской флотилии;  
                                                            1970-х гг. судно выведено из эксплуатации и использовалось  
                                                            как плавучий причал  

КОМИНТЕРН 
Год постройки                                                                                                                 1930 
Капитальный ремонт                                                                              ………………………………. 
Судовладелец                                                           пароходство Рейдтанкер; Каспийское пароходство  
Изменение названия                                                                 переименовано в ДРОГОБЫЧ (1955 г) 
Сведения об эксплуатации               работало на линии Баку - Астраханский рейд; с 15.10.1942 г.  
                                                             до 02.02.1943 г. числился в составе Каспийской флотилии; 
                                                             погиб 30.10.1942 г. на Астраханском рейде в результате 
                                                             пожара, вызванного прямым попаданием авиабомбы, 
                                                             восстановлен в 1943 г.; выведено из эксплуатации после 1965 г 
      
СТАЛИН 
Год постройки                                                                                                                 1934 
Капитальный ремонт                                                                                               ……………… 
Судовладелец                                                                                                 Каспийское пароходство  
Изменение названия                                                                     переименовано в СУМГАИТ (1957 г) 
Сведения об эксплуатации               работало на линии Баку - Астраханский рейд; с 15.10.1942 г.  
                                                             до 02.02.1943 г. числился в составе Каспийской флотилии; 
                                                            выведено из эксплуатации после 1965 г  

АНДРЕЙ ЖДАНОВ 
Год постройки                                                                                                                 1935 
Капитальный ремонт                                                                              ………………………………. 
Судовладелец                                                                                                 Каспийское пароходство  
Изменение названия                                                                                                не менялось 
Сведения об эксплуатации               работало на линии Баку - Астраханский рейд; с 15.10.1942 г.  
                                                             до 02.02.1943 г. числился в составе Каспийской флотилии;  
                                                            выведено из эксплуатации к 1965 г; использовался в качестве  
                                                           судна-мишени на морском полигоне Бузачи .  

МОЛОТОВ 
Год постройки                                                                                                                 1934 
Капитальный ремонт                                                                              ………………………………. 
Судовладелец                                                                                                 Каспийское пароходство  
Изменение названия                                                           переименовано в ГЕРОЙ МЕХТИ (1957 г) 
Сведения об эксплуатации               работало на линии Баку - Астраханский рейд; с 15.10.1942 г.  
                                                             до 02.02.1943 г. числился в составе Каспийской флотилии;                 
                                                             выведено из эксплуатации после 1965 г; использовался в 
                                                             качестве судна-мишени на морском полигоне Бузачи 

КАГАНОВИЧ 
Год постройки                                                                                                                 1935 
Капитальный ремонт                                                                              ………………………………. 
Судовладелец                                                                                                 Каспийское пароходство  
Изменение названия                        переименовано в БОЛЬШЕВИК РАХУЛА АХУНДОВ (1958 г) 
Сведения об эксплуатации               работало на линии Баку - Астраханский рейд; с 15.10.1942 г.  
                                                             до 02.02.1943 г. числился в составе Каспийской флотилии; 
                                                             в годы Великой Отечественной войны выполняло оперативные 
                                                             задания по перевозке бензина для Сталинградского фронта;  
                                                            судно выведено из эксплуатации  в 1970-х гг и иcпользовалось            
                                                             в качестве судна-мишени на морском полигоне Бузачи 
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БЕРИЯ 
Год постройки                                                                                                                 1935 
Капитальный ремонт                                                                              ………………………………. 
Судовладелец                                                                                                 Каспийское пароходство  
Изменение названия                                                          переименовано в АЗЕРБАЙДЖАН (1953 г) 
Сведения об эксплуатации               работало на линии Баку - Астраханский рейд; с 15.10.1942 г.  
                                                             до 02.02.1943 г. числился в составе Каспийской флотилии; 
                                                             выведено из эксплуатации после 1965 г 

Однотипное судно                                               танкер ГЕНЕРАЛ АЛИ АСЛАНОВ того же завода 

 
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ2 

 
                                                                                                                        со стальным корпусом  
Назначение                                                                              перевозка в бассейне Каспийского моря 
Тип судна      винтовой наливной теплоход для перевозки тяжёлых нефтепродуктов: 
                       ЛЕНИН, ПРОФИНТЕРН, ЦУРЮПА, АГАМАЛИ-ОГЛЫ, ВКПб, КОМИНТЕРН 
                       винтовой наливной теплоход для перевозки лёгких нефтепродуктов (бензиновоз): 
                       СТАЛИН, АНДРЕЙ ЖДАНОВ, МОЛОТОВ, КАГАНОВИЧ, БЕРИЯ 
      
Длина габаритная                                                                                                     132,60 м 
Длина расчётная                                                                                                       128,50 м 
Ширина габаритная                                                                                                    16,81 м 
Высота борта                                                                                                                 9,35 м 
Осадка порожнём                                                                                                          2,45 м 
Осадка в грузу                                                                                                               7,78 м 
 
Дедвейт                                                                                                                        9870,0 т  
Водоизмещение порожнём                                                                                        4145,0 т 
Водоизмещение в грузу                                                                                            14015,0 т 
Водоизмещение на 1 см. осадки                                                                                  19,00 т  
Грузоподъёмность                                                                                                        9450 т 
Валовая вместимость                                                                                               7102 рег.т. 
Чистая вместимость                                                                                                  3261 рег.т 
Число грузовых танков                                                                                                   9 
Вместимость первого танка                                                                            среднего  681 м3 
                                                                                                                       бортовых 2х178 м3 
Вместимость второго танка                                                                            среднего  681 м3 
                                                                                                                       бортовых 2х204 м3 
Вместимость третьего танка                                                                           среднего  906 м3 
                                                                                                                       бортовых 2х276 м3 
Вместимость четвёртого танка                                                                       среднего  906 м3 
                                                                                                                       бортовых 2х276 м3 
Вместимость пятого танка                                                                              среднего  906 м3 
                                                                                                                       бортовых 2х276 м3 
Вместимость шестого танка                                                                           среднего  906 м3 
                                                                                                                       бортовых 2х276 м3 
Вместимость седьмого танка                                                                          среднего  906 м3 
                                                                                                                       бортовых 2х276 м3 
Вместимость восьмого танка                                                                          среднего  906 м3 
                                                                                                                       бортовых 2х208 м3 
Вместимость девятого танка                                                                          среднего  684 м3 

                                                 
2 По Справочнику «Морские транспортные суда» Ленинград 1961 г.  
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Вместимость первого коффердама                                                                             157 м3 
Вместимость второго коффердама                                                                               61 м3 
Вместимость третьего коффердама                                                                            112 м3 
Вместимость четвёртого коффердама                                                                          52 м3 
 
Скорость                                                                                                                     21,5 км/час 
Дальность плавания                                                                                                   3340 миль 
Экипаж                                                                                                                            41 чел 

 
КОРПУС 

 
Материал корпуса                                                                                                        сталь 
Тип корпуса                                                                                                              клёпаный  
Система набора                                                                                                       продольная 
Число водонепроницаемых переборок                                                                        19 
Главная палуба                                                                                                          стальная 
Коэффициент полноты водоизмещения                                                                   0,810 
 
Тип надстройки                                                                                          двухостровная с рубкой 

 
ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 

 
Тип главного двигателя  (при постройке)                             дизель двухтактный бескомпрессорный            
                                                                                                       простого действия MAN K6Z-54/90          
Мощность                                                                                                                  1250 э.л.с 
Изготовитель                                                                                Сормовский завод, г.Нижний Новгород 
Дата изготовления                                                                                                     1930 
Число цилиндров                                                                                                         6 
Диаметр цилиндра                                                                                                   540 мм 
Ход поршня                                                                                                               900 мм 
Число двигателей                                                                                                         2 
 
Тип передачи                                                                                                          прямая  
 
Система связи                                                                                             переговорные трубы  
 
Система управления                                                                                   машинный телеграф   
 
Тип котла                                                                           паровой вспомогательный для обогрева груза 
                                                                                                                   огнетрубный КОЗ-3                             
Изготовитель                                                                                     Ижорский завод, г.Ленинград 
Дата изготовления                                                                                                    1953 
Тяга                                                                                                                       естественная  
Поверхность нагрева                                                                                               174 м2    
Рабочее давлене                                                                                                    15,0 кГ/см2  
Число котлов                                                                                                                1  
       
Тип котла                                                      паровой вспомогательный для вспомогательных мех-мов,  
                                                                               паротушения и обогрева помещений вертикальный 
                                                                                                                   водорубный КВЦ-15/2                         
Изготовитель                                                                           завод Ленинская Кузница, г.Киев 
Дата изготовления                                                                                                    1954 
Тяга                                                                                                                       естественная  
Поверхность нагрева                                                                                               15 м2    
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Рабочее давлене                                                                                                    8,0 кГ/см2  
Число котлов                                                                                                                1  
 
Тип котла                                                            паровой утилизационный вертикальный водотрубный  
Поверхность нагрева                                                                                               2 х 26 м2    
Рабочее давлене                                                                                                      5,0 кГ/см2  
Число котлов                                                                                                                  2  
                                                                      

ВАЛОПРОВОД 
  
Диаметр гребного вала без облицовки                                                                 309 мм 
Диаметр гребного вала с облицовкой                                                                   341 мм 
Длина гребного вала                                                                                            9806 мм 
Материал дейдвудных подшипников                                                                   резина 
 

ДВИЖИТЕЛИ 
  
Тип                                                                                        гребной винт со съёмными лопастями 
Расположение                                                                                                       открытое 
Диаметр                                                                                                                 3600 мм 
Шаг                                                                                                                        3300 мм 
Дисковое отношение                                                                                              0,46 
Число лопастей                                                                                                          3 
Материал                                                                                         сталь (ступица) латунь (лопасти) 
Масса                                                                                                                      4680 кГ 
Число оборотов                                                                                                   110 об/мин. 
Число движителей                                                                                                      2 

 
СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 

 
Судно оборудовано: 
- топливопроводом; 
- маслопроводом; 
- трубопроводом водяного охлаждения; 
- газовыхлопным трубопроводом с дымовой трубой; 
- паропроводом; 
- трубопроводом питательной воды; 
- газоотводным тр-дом; 
- системой осушительной; 
- системой грузовой; 
- системой зачистной грузовых танков; 
- системой пожарной; 
- системой паротушения двойного дна, МО и топливных отсеков; 
- системой пенотушения МО насосного отделения и грузовых танков и коффердамов; 
- санитарной системой; 
- системой отопления; 
- вентиляцией МКО (вертаусы); 
- вентиляцией помещений команды 
 
Топливо                                                                                                                 дизельное 
Размещение                                                                                                 топливные цистерны 
Запас                                                                                                                          133 т 
Суточный расход в ходу                                                                                          16 т 
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Топливо котельное                                                                                                   мазут 
Размещение                                                                                                 топливные цистерны 
Запас                                                                                                                           42 т 
Суточный расход в ходу                                                                                          2,8 т 
 
Вода котельная и мытьевая                                                                            
Запас                                                                                                                           119 т 
 
Вода питьевая                                                                                                            
Запас                                                                                                                           11 т 
 

ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ 
 
Насос грузовой 
Тип                                                                                                                     центробежный 
Часовая производительность                                                                                  760 м3 
Напор                                                                                                                       20 м.в.с. 
Мощность электродвигателя                                                                                  96 кВт 
Число оборотов                                                                                                     500 об/мин  
Количество                                                                                                                    1 
 
Насос грузовой 
Тип                                                                                                                     центробежный 
Часовая производительность                                                                                 1000 м3 
Напор                                                                                                                       20 м.в.с. 
Мощность электродвигателя                                                                                  96 кВт 
Число оборотов                                                                                                     850 об/мин 
Количество                                                                                                                    1  
 
Насос зачистной 
Тип                                                                                                                        поршневой 
Часовая производительность                                                                                 130 м3 
Напор                                                                                                                       20 м.в.с. 
Мощность электродвигателя                                                                                  96 кВт 
Число оборотов                                                                                                     740 об/мин  
Количество                                                                                                                    2  
 
Насос водоотливной 
Тип                                                                                                                  вихревой 3ВС-2,7 
Часовая производительность                                                                                    35 м3 
Количество                                                                                                                    2 
 
Насос водоотливной 
Тип                                                                                                                   вихревой СЦА-20-2у  
Часовая производительность                                                                                    30 м3 
Количество                                                                                                                    1 
 
Насос водоотливной 
Тип                                                                                                                   Вортингтон 46-А  
Часовая производительность                                                                                    53 м3 
Количество                                                                                                                    2 
 
Насос водоотливной 
Тип                                                                                            центробежный электроприводной 4МВ 
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Часовая производительность                                                                                    90 м3     
Число оборотов                                                                                                     2900 об/мин 
Мощность электропривода                                                                                        33 кВт 
Количество                                                                                                                    1 
 
Насос пожарный 
Тип                                                                                            центробежный электроприводной 4МВ 
Часовая производительность                                                                                    90 м3     
Число оборотов                                                                                                     2900 об/мин 
Мощность электропривода                                                                                        33 кВт 
Количество                                                                                                                    2 
 
Рефустановка 
Тип                                                                                                                           АК-2ФВ-5/3 
Хладагент                                                                                                                 фреон-12 
Производительность                                                                                            3000 ккал/час 
Диапазон температур                                                                                        +5….0 град.С 
Количество                                                                                                                    1 
 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
 

Дизель-динамо 
- дизель 3-БК-43 мощностью 160 л.с при 310 об/мин ; 
- генератор постоянного тока RHG-1151 мощностью 110 кВт на напряжение 110 В;  
- колличество  2 шт                                                                             
 
Дизель-динамо 
- дизель 7Д6 мощностью 150 л.с при 1500 об/мин ; 
- генератор постоянного тока ПН-550 мощностью 88 кВт на напряжение 110 В; 
-  колличество  2 шт                                                                             
 
Дизель-динамо (аварийное) 
- дизель 4Ч 10,5/13 мощностью 40 л.с при 1500 об/мин; 
- генератор постоянного тока ПН-205 мощностью 25 кВт на напряжение 110 В.                                         
 
Освещение                                                                                                       электрическое 

 
РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Рули 
Тип                                                                                                        полубалансирный на рудерпосте 
Количество                                                                                                                    1 
 
Рулевая машина                                                                                               
Тип                                                                                        электрическая с приводом Вард-Леонарда 
Мощность привода                                                                                                  18,5 кВт 
Аварийный привод                                                                             ручной с тремя штурвалами 

 
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Якоря носовые  
Тип                                                                                                                              Холла 
Масса                                                                                                                          3500 кГ 
Количество                                                                                                                    2 
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Цепи  
Калибр                                                                                                                           57 мм 
Длина                                                                                                                 1 х 250 м и 1 х 275 м 
 
Механизм подъёма якорей                                                                                                              
Тип                                                                                                                 электрический брашпиль  
Мощность                                                                                                                    59  кВт 
Скорость выбирания якорной цепи                                                                      10,5 м/мин 
Количество                                                                                                                     1 
 
Тип                                                                                                                 электрический шпиль  
Мощность                                                                                                                    18,5 кВт 
Скорость выбирания якорной цепи                                                                         8,6 м/мин 
Количество                                                                                                                     1  
                                                                                                                 

ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Шпиль швартовный 
Тип                                                                                                                 электрический шпиль  
Мощность                                                                                                                    18,5 кВт 
Скорость выбирания каната                                                                                     8,6 м/мин 
Количество                                                                                                                     2  
 
 
Кнехты                                                                                                                             16 шт. 
Киповые планки                                                                                                               4 шт. 
Канаты                                                                                                          стальные и пеньковые 

 
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Фок-мачта                                                                                                                        1 шт. 
Грот-мачта с гафелем                                                                                                     1 шт. 
Кормовой флагшток                                                                                                       1 шт 

 
СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Световые - сигнально-отличительные фонари 
Круговой                                                                                                                         1 шт. 
Топовый                                                                                                                          3 шт.                                  
Бортовой зелёный                                                                                                          1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                          1 шт. 
Кормовой                                                                                                                        3 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                                             1 шт.  
Тифон                                                                                                                               1 шт. 
Рында                                                                                                                               1 шт. 

 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Спасательные шлюпки 
Тип                                                                                                                      деревянная вёсельная 
Вместимость                                                                                                                    2х30 чел. 
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Количество                                                                                                                          4 
 
Механизм вываливания                                                                                      парные шлюп-балки  
Механизм спуска/подъёма                                                                                               тали 
 
Спасательные приборы                                                                                     спасательные круги 
                                                                                                                            и нагрудники (50  шт) 

 
НАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Тип                                                                                                                             гирокомпас Курс-3              
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                                            компас магнитный                
Количество                                                                                                                            2 
Тип                                                                                                                                 эхолот НЭЛ-3                    
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                                                     лаг ЛЗМ                         
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                                        радиопеленгатор СРП-5 
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                                           радиолокатор «Нептун»         
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                                                лот ручной                         
Количество                                                                                                                            1 

 
СРЕДСТВА  РАДИОСВЯЗИ 

 
Тип                                                                             главный передатчик ЁРШ мощностью 100 Вт 
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                                          приёмник  ПРВ 
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                             аварийный передатчик АСП-0,06 мощностью 60 Вт 
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                                          приёмник  ПАС-1М 
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                              шлюпочный передатчик АРШ-3  
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                    диспетчерский передатчик «Урожай» 
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                                       автоаларм  АПМ-54 
Количество                                                                                                                            1 
Тип                                                                                                                       автодатчик АПСТБ 
Количество                                                                                                                            1 

 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Багры, топоры, пожарные вёдра в подставках, кошма.  
 
 
 
 
 
 
 



Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова 
Постройки                                                                        МОТОРНАЯ  ШХУНА (ТАНКЕР) «ЛЕНИН» 
Сормовского завода                                                                                          МОЩНОСТЬЮ 2500 э.л.с. 

Речная справочная книжка 
 
 

 
Дизельная шхуна (танкер) ЛЕНИН 

 
 
 

 
Дизельная шхуна (танкер) ПРОФИНТЕРН, переименованная в ГУДЕРМЕС 
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Речная справочная книжка 
 
 
 

 
Дизельная шхуна (танкер) ЦУРЮПА 

 

 
Дизельная шхуна (танкер) АГАМАЛИ-ОГЛЫ 
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Речная справочная книжка 
 
 
 
 
 
 

 
Дизельные шхуны (танкеры) КОМИНТЕРН и ВКПб 

 
Дизельная шхуна (танкер) СТАЛИН, переименованная в СУМГАИТ 
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Речная справочная книжка 
 
 

 
Дизельная шхуна (танкер) АНДРЕЙ ЖДАНОВ 

 

 
Дизельная шхуна (танкер) МОЛОТОВ в достройке с приваренными по борту 

кронштейнами для транспортировочных понтонов (барж) 
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Речная справочная книжка 
 

 
Дизельная шхуна (танкер) КАГАНОВИЧ, 

 переименованный в БОЛЬШЕВИК РАХУЛА АХУНДОВ 

 
Дизельная шхуна (танкер) БЕРИЯ, переименованное в АЗЕРБАЙДЖАН 
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