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Место постройки                                                                                                      г. Або (Финляндия) 

Год постройки                                                                                                                      1894 

Завод-строитель                                                                                                          з-д Крейтон и Ко  

Судовладелец                                                            Управление водных путей МПС г.Благовещенск 
 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ1 
 
Тип судна                                                                                                                      винтовой  катер  
                                                                                                                                со  стальным корпусом  
 
Назначение                                                                                                         перевозка спецперсонала  
                                                                                                                          по Амуру, Сунгари и Шилке 
 
Длина                                                                                                                                   17,39 м 
Ширина                                                                                                                                  2,75 м 
Высота борта                                                                                                                         1,14 м 
Осадка                                                                                                                                    0,44  м 
 
Водоизмещение                                                                                                                     …..  т 
Скорость                                                                                                                            ……. км/час 
Экипаж                                                                                                                                    6 чел 
 

КОРПУС 
 
Корпус 
Материал                                                                                                                                    сталь 
Тип                                                                                                                                         клёпаный 
 
Надстройка 
Материал                                                                                                                              древесина 
Тип                                                                                                                        полуутопленная в корпус 
 

ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 
Тип главного двигателя                                                                                 паровая машина вертикальная 
                                                                                                                            Compaund без холодильника 
Мощность                                                                                                                             45 и.л.с 
Рабочее давление                                                                                                               8,5 кГ/см2 
Число двигателей                                                                                                                      1 
 
Тип котлов                                                                                                                 паровой оборотный 
Поверхность нагрева                                                                                                            17,7 м2 
Число котлов                                                                                                                             1          
 
Система управления                                                                                                   машинный телеграф  
Система связи                                                                                                              переговорные трубы   
                                                                 

ДВИЖИТЕЛЬ 
 

                                                 
1 По Списку МПС 1906 г 
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Тип  движителя                                                                                                   винт фиксированного шага 
Расположение                                                                                                                        открытое 
Число движителей                                                                                                                        1 
 

СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 
 
Судно оборудовано: 
- паропроводом; 
- трубопроводом питательной воды; 
- газоотводным тр-дом с дымовой трубой; 
- системой вентиляции МО (ветраусы). 

 
Топливо                                                                                                                                    дрова 
Часовой расход                                                                                                                        1,6 м3 

 
РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Рули 
Тип                                                                                                                                    небалансирный  
 
Рулевая машина                                                                                                                   секторная 

  
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Тип якорей                                                                                                                                 Кошка 
Количество                                                                                                                                     1  
Размещение                                                                                                                             на палубе 
Механизм подъёма                                                                                                                  вручную 

 
ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Кнехт                                                                                                                                                 4 шт. 
Канат                                                                                                                                             стальной    
                                                                                         

МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Флагшток носовой                                                                                                                       1 шт 
Флагшток кормовой                                                                                                                     1 шт. 

 
СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Фонари сигнальные 
Топовый                                                                                                                                             1 шт.  
Круговой                                                                                                                                            1 шт.              
Бортовой зелёный                                                                                                                             1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                                             1 шт. 
Кормовой                                                                                                                                           1 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                                                              1 шт. 

 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 
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Спасательные приборы                                                                                  спасательные круги и пояса 
 

НАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 
 
Тип                                                                                                                                              лот ручной 
Количество                                                                                                                                          1 
 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  ИНВЕНТАРЬ 
 
Багор, лом пожарный, вёдра пожарные, топор пожарный. 

 
Список судов 

 
ШИЛКА (строительный номер 391) ………………………………………………. 
 
АРГУНЬ (строительный номер 392) ………………………………………………. 
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