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Место постройки                                                                                                      г.Нижний Новгород 

Год постройки                                                                                                                       1904 

Завод-строитель                                                                                                             «Сормово» 

Номер по списку МПС                                                                                                          4845 

Изменение названия                                                                                                      не менялось 

Судовладелец                                                                                             Товарищество братьев Нобель 

Изменение названия                                                                                  переименовано в Крестинтерн 

Вывод из эксплуатации                                                                                                        1945 г.1 
 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ2 
 
Тип судна                                                                                                         винтовой дизельэлектроход 
                                                                                                                                со  стальным корпусом  
 
Назначение                                                                                                       перевозка нефтепродуктов 
                                                                                                                           по Свири, Ладоге и Онеге 
 
Длина                                                                                                                                   71,47 м 
Ширина                                                                                                                                  9,68 м 
Высота борта                                                                                                                         2,44 м 
Осадка порожнём                                                                                                                  0,91 м 
Осадка  в грузу                                                                                                                      2,13 м 
 
Грузоподъёмность                                                                                                                  672 т 
Скорость полного хода в грузу                                                                                         11,3 км/час 
 
Экипаж                                                                                                                                    22 чел 
 

КОРПУС 
 
Материал корпуса                                                                                                                     сталь 
Тип корпуса                                                                                                          плоскодонный клёпаный          
                                                                                                                                        баржевого типа 
 
Размещение машинного отделения                                                                   в средней части корпуса 
Размещение грузовых танков                                                         в носовой и кормовой части корпуса 
 

ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 
Тип главного двигателя                                                                                             вертикальный дизель 
                                                                                                                       нереверсивный четырёхтактный 
Место изготовления                                                                                       завод Нобель3, г. С.Петербург 
Мощность                                                                                                                                180 э.л.с 
Число цилиндров                                                                                                                          4 

                                                 
1 После 1945 г. продолжительное время находился на приколе. 
2  По справочнику МПС за 1906 г. 
3  ныне завод «Русский дизель» 
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Диаметр цилиндров                                                                                                                  320 мм 
Ход поршня                                                                                                                                420 мм 
Число оборотов                                                                                                                 72-240 об/мин 
Число двигателей                                                                                                                         2 
 
Передача: 
- на передний ход                                                                                                                   прямая; 
- на задний ход4                                                                                          через гребной электродвигатель,  
                                                                                                                         приводящийся в действие от  
                                                                                                                        генератора с трансмиссией от         
                                                                                                                                    главного двигателя 
 
Система управления                                                                                                   машинный телеграф    
 
Система связи                                                                                                              переговорные трубы   
                                                                 

ДВИЖИТЕЛЬ 
 
Тип  движителя                                                                                                                 гребной винт 
Расположение                                                                                                                        открытое  
Число лопастей                                                                                                                             2        
Число движителей                                                                                                                        2 
 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 

Вспомогательный агрегат 
Тип                                                                                                                                     дизель-динамо 
Число цилиндров                                                                                                                           1 
Число агрегатов                                                                                                                              2 

 
СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 

 
Судно оборудовано: 
- топливопроводом; 
- маслопроводом; 
- трубопроводом охлаждения; 
- трубопроводом сжатого воздуха; 
- газоотводным тр-дом; 
- системой грузовой; 
- системой балластно-осушительной; 
- системой пожаротушения с электроприводным насосом; 
- системой водоснабжения; 
- системой сточной; 
- системой отопления; 
- системой вентиляции МО (ветраусы) 
- вентиляцией помещений в корпусе и надстройке. 

 
Топливо                                                                                                                                       нефть 
Часовой расход                                                                                                                           48 кГ 
 

 
                                                 
4  в 1913 г. электропередача демонтирована 
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РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Рули 
Тип                                                                                                                                      балансирный 
                                                                                                                                              подвесной  
Количество                                                                                                                                     2 
 
Рулевая машина                                                                                                                    секторная 

  
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Носовое 
Тип                                                                                                                                              Холла 
Количество                                                                                                                                     2 
Расположение                                                                                                                          в клюзах 
Механизм подъёма                                                                                                                   шпиль 

 
Кормовое 
Количество                                                                                                                                     1  
Размещение                                                                                                                               в клюзе 
Механизм подъёма                                                                                                                    шпиль 

 
ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Кнехт                                                                                                                                                 8 шт. 
Канат                                                                                                                                             стальной    
                                                                                         

МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Флагшток носовой                                                                                                                           1 шт 
Фок-мачта                                                                                                                                         1 шт. 
Грот-мачта                                                                                                                                        1 шт. 
Флагшток кормовой                                                                                                                        1 шт 
 

СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 
 

Фонари 
Топовый                                                                                                                                             3 шт.  
Круговой                                                                                                                                            2 шт.              
Бортовой зелёный                                                                                                                             1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                                             1 шт. 
Кормовой                                                                                                                                           3 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Тифон                                                                                                                                                 1 шт. 

 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Шлюпки 
Тип                                                                                                                             деревянная вёсельная 
Количество                                                                                                                                       2 шт. 
Спусковое устройство                                                                                            поворотные шлюп-балки 
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Механизм подъёма                                                                                                           ручной на талях 
 
Спасательные приборы                                                                                    спасательные круги и пояса 
 

 
НАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Тип                                                                                                                                     компас магнитный 
Количество                                                                                                                                           1 
 
Тип                                                                                                                                               лот ручной 
Количество                                                                                                                                           1 
 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  ИНВЕНТАРЬ 
 
Багор, лом пожарный, вёдра пожарные, топор пожарный. 
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